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Общие данные
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Лист Наименование Примечание

2

 План земляных масс М1:500

Разбивочный план М1:500

План организации рельефа М1:500

Общие данные
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Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

1 В качестве исходных данных использована топографическая съемка М 1:1000, выполненная

ООО "ПГПИ".

2  Система координат - МСК-28.

3  Система  высот - Балтийская 1977 г.

4  Рабочая документация соответствует действующим нормам и правилам.

5  Перечень видов работ, для которых необходимо составление актов

освидетельствования скрытых работ:

   - возведение и уплотнение земляного полотна и подготовка его поверхности для

устройства дорожной одежды;

   - устройство и уплотнение конструктивных слоев дорожной одежды (исключая верхний

слой).

6  Устройство дорожных одежд, подготовку оснований под укладку дорожных одежд,

земляные работы производить в соответствии с СП 78.13330.2012.

СП 18.13330.2019 Генеральные планы промышленных предприятий

Промышленный транспортСП 37.13330.2012

Наименование ПримечаниеОбозначение

ГОСТ 25607-2009 Смеси щебеночно-гравийно-песчаные для покрытий и
оснований автомобильных дорог и аэродромов. Тех.условия

Ссылочные документы

СП 78.13330.2012 Автомобильные дороги

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Формат А3

 План благоустройства территории М 1:500

Сводный план инженерных сетей М 1:500

 М1:500

Строительство комплектной трансформаторной подстанции 35/6 кВ №1 для
СП "Разрез «Ерковецкий» АО «Амуруголь», отрабатывающего участок

«Южный» Ерковецкого буроугольного месторожденияПодп.Изм. Кол.Лист
Стадия

№док. Дата
Лист ЛистовРазраб.

Проверил
Нач. отд.

Р

Н.контр.

42-1058/2023-ГП

Титова
Титова

Генеральный план
  Павлова

1 6

Елкина
СемеряковГИП

  12.10.23
  12.10.23
  12.10.23

  12.10.23
  12.10.23
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X=459763.25
Y=3347889.75

X=459754.48
Y=3347871.77

X=459722.12
Y=3347887.55
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ВЛ 35 кВ
(по отдельному проекту)

ВЛ 6 кВ
(проектируемые)

X=459738.07
Y=3347882.83
X=459738.74
Y=3347890.26

X=459746.84
Y=3347894.10

Далее по
спланированной

 территории

1
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3,5
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5

2,9

X=459719.20
Y=3347892.04

X=459760.00
Y=3347872.14

1

2

X=459730.89
Y=3347905.53

X=459746.83
Y=3347882.66

X=459743.16
Y=3347887.46

4,1

3

8,2

7,3

Разбивочный план
 М1:500
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Подп.Изм. Кол.Лист
Стадия

№док. Дата
Лист ЛистовРазраб.

Проверил

Нач. отд.

Р

Н.контр.

42-1058/2023-ГП

Титова

Титова

Генеральный план
  Павлова

2

Условные обозначения

Граница проектирования

  Проектируемые сооружения

Ограждение

Экспликация зданий и сооружений

1 В качестве исходных данных использована топографическая съемка М 1:1000, выполненная

ООО "ПГПИ".

2  Система координат - МСК-28.

3  Система  высот - Балтийская 1977 г.

4 Разбивочный план выполнен в геодезических координатах и линейных привязках.

Наименование  зданий  и  сооружений Примечание

1

1 2

ОРУ- 35 кВ

Номер
по ген-
плану

Трансформатор 10 МВА, 35/6 кВ2

3

КРУН-6 кВ3

4

Маслоприемный бак5

Ограждение

Елкина

  12.10.23
  12.10.23

  12.10.23
  12.10.23

Строительство комплектной трансформаторной подстанции 35/6 кВ №1 для
СП "Разрез «Ерковецкий» АО «Амуруголь», отрабатывающего участок

«Южный» Ерковецкого буроугольного месторождения
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План организации рельефа
 М1:500
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Проверил

Нач. отд.

Р

Н.контр.

42-1058/2023-ГП

Титова

Титова

Генеральный план
  Павлова

3

Условные обозначения

Граница проектирования

  Проектируемые сооружения

Ограждение

Проектируемые горизонтали

Экспликация зданий и сооружений

1 В качестве исходных данных использована топографическая съемка М 1:1000, выполненная

ООО "ПГПИ".

2  Система координат - МСК-28.

3  Система  высот - Балтийская 1977 г.

4 Разбивочный план выполнен в геодезических координатах и линейных привязках.

Наименование  зданий  и  сооружений Примечание

1

1 2

ОРУ- 35 кВ

Номер
по ген-
плану

Трансформатор 10 МВА, 35/6 кВ2

3

КРУН-6 кВ3

4

Маслоприемный бак5

Ограждение

Елкина

  12.10.23
  12.10.23

  12.10.23
  12.10.23

Строительство комплектной трансформаторной подстанции 35/6 кВ №1 для
СП "Разрез «Ерковецкий» АО «Амуруголь», отрабатывающего участок

«Южный» Ерковецкого буроугольного месторождения
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Площадь картограммы - 952.59 м² , в том числе:

Насыпь - 952.59 м²

Выемка - 0.00 м²

0 работы - 0.00 м²
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План земляных масс
 М1:500
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Подп.Изм. Кол.Лист
Стадия

№док. Дата
Лист ЛистовРазраб.

Проверил

Нач. отд.

Р

Н.контр.

42-1058/2023-ГП

Титова

Титова

Генеральный план
  Павлова

4

Условные обозначения

222,73
218,73

+4,00  проектная отметка
   натурная отметка

-417 (+417)

рабочая отметка

 объём выемки (насыпи)

Ведомость объемов земляных масс

Наименование грунта
Насыпь(+) Выемка(-)

161,76 0

Количество, м³

1. Грунт планировки территории

2. Вытесненный грунт, в т. ч. при устройстве

б) покрытия Тип 2, h- 0,10 м

Всего пригодного грунта

4. Недостаток пригодного грунта

5. Плодородный грунт, всего, в т. ч.

а) используемый для  укрепления откосов

6. Итого перерабатываемого грунта

а) покрытия Тип 1, h- 0,50 м

-

-

-

173,6

(97,0)

(69,1)

177,96 173,6

4,36-

190,52

7,5

-

368,48 368,48

3. Поправка на уплотнение (10%) 16,2

Экспликация зданий и сооружений

в) плодородного грунта на участках озеленения , h- 0,15 м - (7,5)

-

б) избыток плодородного грунта

-

-183,02

1 Сетка плана земляных масс разбита на квадраты со стороной 10 м. Разбивочная
ось сетки квадратов I-I проходит через точки с координатами Х=459733,95;
Y=3347886,85 и Х=459724,96; Y=3347891,23. Разбивочная ось сетки квадратов II-II
проходит через точки с координатами Х=459724,96; Y=3347891,23 и Х=459729,35;
Y=3347900,22.

2 Объёмы земляных масс подсчитаны в плотном теле.
3 Натурные отметки набраны по верху существующего рельефа, проектные
  отметки набраны по верху покрытий и по планировке остальной
  территории. При выполнении земляных работ скорректировать рабочие
  отметки на толщину  дорожной одежды  тип 1 (0,50 м),  тип 2 (0,10 м) и
  озеленения (0,15 м). План благоустройства и разрезы конструкций дорожных
  одежд и покрытий см. л. 5.
4 Грунт рабочего слоя земляного полотна под автодорогой и площадкой с

дорожным покрытием уплотнить до состояния, определяемого величиной
коэффициента уплотнения  грунта К=0,95. Величину максимального
стандартного уплотнения определить опытным путём. При оптимальной
влажности грунта для достижения коэффициента уплотнения 0,95
ориентировочно назначают шесть - восемь проходов катка, толщина
уплотняемого слоя в плотном теле - 30 см.

5 Земляные работы по организации проектного рельефа выполнять в
соответствии с рекомендациями СП 45.13330.2017 "Земляные сооружения,
основания и фундаменты".

6 После окончания земляных работ поверхность земляного полотна
  спланировать.
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Наименование  зданий  и  сооружений Примечание

1

1 2

ОРУ- 35 кВ

Номер
по ген-
плану

Трансформатор 10 МВА, 35/6 кВ2

3

КРУН-6 кВ3

4

Маслоприемный бак5

Ограждение

Елкина

  12.10.23
  12.10.23

  12.10.23
  12.10.23

Строительство комплектной трансформаторной подстанции 35/6 кВ №1 для
СП "Разрез «Ерковецкий» АО «Амуруголь», отрабатывающего участок

«Южный» Ерковецкого буроугольного месторождения
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План благоустройства территории
 М1:500
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Проверил

Нач. отд.

Р

Н.контр.

42-1058/2023-ГП

Титова

Титова

Генеральный план
  Павлова

5

Покрытие Тип 1

Покрытие Тип 2

Ведомость объёмов работ

Условные обозначения

Граница проектирования

  Проектируемые сооружения

Ограждение

    Откос, укрепленный посевом трав по слою растительного грунта

1 После окончания дорожно-строительных работ в период с мая по сентябрь выполнить
посев газонов семенами многолетних трав по слою плодородного грунта h=0,15 м. Верхний
подстилающий слой грунта на газонах взрыхлить на глубину 0,20 м. Газоны засыпать
слоем растительного грунта - 0,15 м. Глубина  заделки семян в почву газонов - 1,5-3 см.

2 Для устройства газонов применяется смесь трав, наиболее устойчивая к вытаптыванию:
овсяница (овечья или красавка)-15 г на 1 м², райграс пастбищный - 4 г на 1 м², клевер
белый - 1 г на 1 м².

3 Устройство дорожных одежд и подготовку оснований под укладку дорожных одежд
производить в соответствии с СП 78.13330.2012.

Экспликация зданий и сооружений

Наименование  зданий  и  сооружений Примечание

1

1 2

ОРУ- 35 кВ

Номер
по ген-
плану

Трансформатор 10 МВА, 35/6 кВ2

3

КРУН-6 кВ3

4

Маслоприемный бак5

Ограждение

Елкина

  12.10.23
  12.10.23

  12.10.23
  12.10.23

Тип 1

Фракционированный щебень фр. 40-70 мм с заклинкой
фр. 10-20 мм (ГОСТ 25607-2009) - 0.30 м

Фракционированный щебень фр. 20-40 мм с заклинкой
фр. 5-10 мм (ГОСТ 25607-2009) - 0.20 м

Уплотненный грунт

h=0.50 м

Местный
уплотненный грунт

Плодородный грунт

Щебень фр. 10-40 мм - 0,10 м
Уплотненный грунт

Конструкция дорожного покрытия

Конструкция покрытия площадок, обочин
Тип 2

Уплотненный грунт

Плодородный грунт  h=0,15 м

Газон с посевом трав
(укрепление откосов)

Строительство комплектной трансформаторной подстанции 35/6 кВ №1 для
СП "Разрез «Ерковецкий» АО «Амуруголь», отрабатывающего участок

«Южный» Ерковецкого буроугольного месторождения
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ВЛ 35 кВ
(по отдельному проекту)

ВЛ 6 кВ
(проектируемые)

1

2

Сводный план инженерных сетей 
 М1:500
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42-1058/2023-ГП

Титова

Титова

Генеральный план
  Павлова

6

Условные обозначения

Граница проектирования

  Проектируемые сооружения

Ограждение

Экспликация зданий и сооружений

ВЛ 6 кВ

1 В качестве исходных данных использована топографическая съемка М 1:1000, выполненная

ООО "ПГПИ".

2  Система координат - МСК-28.

3  Система  высот - Балтийская 1977 г.

Наименование  зданий  и  сооружений Примечание

1

1 2

ОРУ- 35 кВ

Номер
по ген-
плану

Трансформатор 10 МВА, 35/6 кВ2

3

КРУН-6 кВ3

4

Маслоприемный бак5

Ограждение

Елкина

  12.10.23
  12.10.23

  12.10.23
  12.10.23

Строительство комплектной трансформаторной подстанции 35/6 кВ №1 для
СП "Разрез «Ерковецкий» АО «Амуруголь», отрабатывающего участок

«Южный» Ерковецкого буроугольного месторождения
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